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AMERICAN SIDING, yapıyı dış etkenlerden koruyarak yapı ömrünün uzamasını sağlayan dış cephe kaplama ve ısı yalıtım 
sistemidir. 

Kullanım Alanları 

• Dış cephe

• İç cephede lokal dekoratif uygulamalar

• Saçak altı ve alınları

• Prefabrik yapılar

• Sanayi yapıları

• Şantiye ve askeri amaçlı korunma üniteleri

• Toplu konut inşaatları

 Depolama Koşulları

Dış cephe kaplama sistemine ait kaplama profilleri orijinal kutularında temiz, kuru ve güneş altında olmayan stok 
alanlarında ust uste 6 kutuyu gecmeyecek şekilde depolanmalıdır. Çalışma öncesi ve çalışma esnası boyunca nem 
bariyeri, yardımcı aksesuar ve dış cephe kaplama profillerinin kuru ve serin ortamda, +5°C ile +30°C arasında 
saklanmasına özen gösterilmelidir. 

*Ürün kalite belgelerine www.sidingyapi.com  adresimizden ulaşabilirsiniz.
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Dış cephe sistemlerinde son kat kaplama olarak kullanılan profildir. 

Pro�ller klasik, keskin iki parçalı görünüme sahiptir.

Plus renk skalasında 8 farklı renk seçeneği bulunmaktadır.

Dış cephe sistemlerinde son kat kaplama olarak kullanılan profildir. 
Profiller daha modern, oval bombeli iki parçalı görünüme sahiptir.

Plus, Platin ve Private renk skalasında toplam 14 farklı renk 
seçeneği bulunmaktadır.

YALI BASKI PROFILI

TEKNE BASKI PROFILI

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil m2

Yalı Baskı Plus 0,046 3,81 25 19,5

Ürün Tipi
Kalınlık Uzunluk Paket

inch mt Profil m2

Tekne Baskı
Plus

Platin
Private

0,046 3,81 25 19,5

Ürün Tipi

YALI BASKI Plus

Plus Renkler

   

Plus Renkler

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar 
gösterebilir. 

Not: Renkler matbaa baskısı olup, ürünlerin gerçek renkleri ile farklılıklar gösterebilir. 
İroko      Antrasit
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Ürün Tipi

TEKNE BASKI

Plus

Platin

Private

Private RenklerPlatin Renkler


























